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Q u e s t i o n n a i r e  p o u r  S o u p a p e  a n t i - v i d e

Questionnaire technique pour Soupape anti-vide
Client:

Interlocuteur: Téléphone: E-Mail:

Projet: Référence n°.: Date:

Resevoir
Dèsignation: Installation: vertical

horizontal

Hauteur [H]: mm Diamètre [D1]: mm Capacité: m³

Ø-Sortie (D2): mm Surpression admissible: bar(g) Dépression admissible: mbar

Conditions de fonctionnement
Fluides: Pression de service: bar(g) Température de service: °C

Capacité de vidange: m³/h

CIP
Débit:  m³/h Pression d'entrée de l’unité:  bar(g) CIP température:  °C

Pression interne de la cuve pendant nettoyage:  bar(g)

Rincer
Débit:  m³/h CIP température:  °C

Dispositif de nettoyage
Dèsignation Type: Tête de pulvérisation statique

Nettoyeur à spray rotatif

Nettoyeur à jet rotatif

Fabricant

Soupape à vide
Type: Contrepoids

Par ressort

à l‘envers

Option Actionnement pneum. incl.protection anti-éclaboussures

Protection anti-éclaboussures

Chauffage électrique

Autre 

Commentaires

FR FRANÇAIS 1 / 1Questionnaire_Soupape anti-vide_FR_Rev_03


	1 Questionnaire pour Soupape anti-vide
	1.1 Questionnaire technique pour Soupape anti-vide


	ID0EGMAE: 
	ID0ESMAE: 
	ID0E4MAE: 
	ID0EINAE: 
	ID0EUNAE: 
	ID0EAOAE: 
	ID0EKOAE: 
	ID0EDQAE: 
	ID0ENQAE: Off
	ID0ESQAE: Off
	ID0EMRAE: 
	ID0E1RAE: 
	ID0EISAE: 
	ID0EYSAE: 
	ID0EGTAE: 
	ID0EUTAE: 
	ID0ESVAE: 
	ID0E3VAE: 
	ID0EKWAE: 
	ID0E1WAE: 
	ID0E2YAE: 
	ID0EGZAE: 
	ID0ERZAE: 
	ID0E6ZAE: 
	ID0E52AE: 
	ID0EK3AE: 
	ID0EH5AE: 
	ID0ET5AE: Off
	ID0EA6AE: Off
	ID0EN6AE: Off
	ID0E16AE: Off
	ID0EFAAG: 
	ID0E5BAG: Off
	ID0EDCAG: Off
	ID0EICAG: Off
	ID0E4CAG: Off
	ID0ECDAG: Off
	ID0EHDAG: Off
	ID0EMDAG: Off
	ID0E3DAG: 
	ID0EQFAG: 


